Sieci komputerowe — laboratorium.

LAB 1

Temat:

Podstawowe pojecia i modele

Pies bernardyn biegnie z predkoscia 20 km/h na trasie 1 km niosgc ze sobg pudetko
100 nagranych ptyt DVD (4.7 mld bajtow kazda). Jaka przepustowo$¢ ma lgcze
zwigzane z bernardynem? Czy jest to transmisja simpleksowa, poétdupleksowa czy
pelnodupleksowa? Dlaczego w praktyce rzadko stosuje si¢ takie transmisje?

Zaldzmy, ze musisz pilnie przesta¢ 40 terabajtow danych z Gdanska do Krakowa. Do
transferu mozesz wykorzysta¢ dedykowane lacze o przepustowosci 100 Mb/s. Czy
wolisz przesta¢ dane tym taczem, czy raczej skorzystasz z uslug firmy kurierskiej
zapewniajacej dostawe na nastgpny dzien? Odpowiedz uzasadnij.

Jakie sg obecnie przepustowosci w trakcie transmisji danych w ethernetowych
sieciach lokalnych? Czy kazdy uzytkownik takiej sieci moze ciagle przesytac
informacje w staltym tempie ?

Ustalono, ze w kablu koncentrycznym uzywanym w standardowym 10 Mbitowym
Ethernecie sygnal rozchodzi sie z predkoscia 108 m/s. Standard ustala, ze maksymalna
odlegtos¢ miedzy dwoma komputerami moze wynosi¢ co najwyzej 2.5 km. Oblicz,
jaka jest minimalna dtugos¢ ramki (wraz z nagtowkami).

Jakg dlugo$¢ (w metrach) miat bit w oryginalnym standardzie 802.3? Przyjmij
przepustowos¢ tacza 10 Mb/s i predkos¢ propagacji sygnatu w kablu koncentrycznym
wynoszaca 1/3 predkosci §wiatta w prozni. Jaka to by byla dlugosé, gdyby predkosé
propagacji sygnatu wynosita 2/3 predkosci swiatta w prozni?

Obraz ma rozdzielczo$¢ 1600x1200 pikseli i 3 bajty na piksel. Zat6zmy, zZe nie jest
skompresowany. Jak dlugo potrwa transmisja tego obrazu modemem 56 kb/s?
Modemem kablowym 1 Mb/s? W sieci Ethernet 10 Mb/s i 100 Mb/s? W sieci
gigabitowej? Jakie bgda analogiczne czasy w przypadku obrazu w rozdzielczosci Full
Aperture 4K (4096 x 3112 pikseli, 36 bitoéw na piksel)?

Jaka suma kontrolna CRC zostanie dotagczona do wiadomosci 1010 przy zatozeniu ze
CRC uzywa wielomianu x? + x + 1 ? A jaka je$li uzywa wielomianu x° + 1?

Jakich pie¢ warstw wchodzi w sklad internetowego stosu protokolow? Jakie sa
podstawowe funkcje kazdej z warstw?

Ktore warstwy internetowego stosu protokolow sa uzywane przez router? Ktore
warstwy s3 wykorzystywane przez przelacznik warstwy tagcza danych? Ktore warstwy
sa stosowane przez host?



10. Za pomoca narzedzia Traceroute w trzech roznych porach dnia przesledz trase
pokonywang przez pakiety miedzy wezlem zrodtowym i docelowym, ktére znajduja
si¢ na tym samym kontynencie.

a.

b.

W przypadku kazdej z trzech por dnia dla opdznien catkowitej trasy okresl ich
srednie wartosci i standardowe odchylenia.

W przypadku kazdej z trzech por dnia wyznacz liczbe routerow znajdujacych
si¢ na drodze pakietow. Czy poszczegolne $ciezki rdznig si¢ od siebie?

Sprobuj okresli¢ liczbe sieci dostawcoéw ISP, przez ktore narzedzie Traceroute
przesyta pakiety od wezta zrodlowego do docelowego. Routery o podobnych
nazwach i (lub) adresach IP powinny by¢ uznane za nalezace do tych samych
dostawcow ISP. Czy w przeprowadzonych do$wiadczeniach najwicksze
opdznienia wystepuja w przypadku interfejsow weztdéw znajdujacych sie¢
miegdzy sgsiadujgcymi ze sobg sieciami dostawcow ISP?

Powyzsze trzy punkty powtornie wykonaj dla weztow zZroédlowego
i docelowego zlokalizowanych na réznych kontynentach. Porownaj wyniki
uzyskane dla weztow potozonych na tym samym i na innych kontynentach.

11. Wyszukaj w sieci informacje na temat zjawiska Ethernet capture i wyttumacz w jaki
sposob ono powstaje. (Tym mianem okre$la sie sytuacje, w ktorej jedna ze stacji
nadaje znacznie czgsciej, cho¢ wszystkie stacje uzywaja algorytmu CSMA/CD.)

12. Odwiedz serwis IETF — www.ietf.org, aby zobaczy¢, czym ta organizacja si¢
zajmuje. Wybierz projekt, ktory Ci si¢ spodoba, i napisz sprawozdanie na pol strony,
prezentujace problem i proponowane rozwigzanie.



